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一、適用範圍：本基準適用於管路自動化噴藥設施。 

二、採  樣：接受測試之測定機(具)需由廠商提供至少3部商品機中隨機抽

樣，不得為特製品或特選品。 

三、調查項目： 

(一) 管路組成機件(包括原動機、高壓泵及噴頭)之廠牌、型式、規格及編號。 

(二) 管線變換裝置之作用方式：人工或全自動。 

(三) 試區環境條件：地形(包括坡度)、面積、作物種類、行株距及高度。 

(四) 每公頃之標準配備。 

四、測定項目與方法： 

(一) 測試地點以坡地果園為準，面積為 1公頃以上，噴頭數目每公頃不得超

過 300個。測試時風速應在 1.0公尺／秒以內，並以無露水為原則。 

(二) 在試區內逢機抽取噴藥作業區三處，在每處作業區之管線首、末及中點

各選一噴頭測定點，測試噴頭壓力及有效噴灑半徑，重複測定 2次。 

(三) 在三處噴藥作業區內，每區選擇三棵作物，每棵作物均勻懸掛水試紙

30 張，於每公頃施藥量在 4,000 公升範圍內，調查作業後水試紙之藥

液附著度平均值。 

(四) 選擇一個作業區，量測噴藥量，並於噴藥完成後 30 分鐘測量回水量，

以換算其管路內藥液殘留量。 

(五) 連續運轉試驗：進行連續運轉試驗時間 2小時以上。 

五、暫行基準： 

(一) 噴頭作業壓力：15kg／cm2±10%。 

(二) 有效噴灑半徑 4.0公尺以上。 

(三) 藥液附著度：葉表平均應達 90%以上，葉背平均應達 40%以上(附著度

評定標準如附圖)。 

(四) 管路藥液殘留量不得超過管路容量之 10%。 

(五) 連續運轉試驗時，不得有異常故障，試驗後檢查，不得有異常磨損現象。 

 


