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一、 適用範圍：本基準適用於以施肥(或)播種(或兩者兼具)為目的之機(具)。 

二、 採  樣：接受測試之測定機(具)需由廠商提供至少 3部商品機中隨機抽 

樣，不得為特製品或特選品。 

三、 調查項目： 

(一) 機體規格：全長、全寬、全高及重量。 

(二) 播種、施肥行數，行株距調整方式、驅動方式、橫桿長度；種子箱及肥

料箱之數目、容量、配出方式、流量調整方式及鎮壓輪、開溝器型式。 

(三) 單行機體規格。 

(四) 所使用曳引機之適用馬力及速率。 

四、 測定項目與方法： 

(一) 選擇長度 50 公尺以上之二試區，每區面積 1,000 平方公尺以上，以每

秒 0.80 公尺以上之直線速度作業，測試其種子及肥料使用量，並測量

總作業時間，作為計算作業能力之依據。 

(二) 於每區中隨機取樣長 2公尺，寬為一次作業寬度之面積共三處，測量其

株數，每穴粒數及播種深度，並每隔 50公分測量施肥深度一次。 

(三) 實際作業中，量取 10 公尺內單一施肥器之施肥量，重複 10次，測取施

肥均勻度。 

(四) 連續運轉試驗：進行連續運轉試驗時間 2小時以上。 

五、 暫行基準： 

(一) 種子播下深度在平均深度之±20%以內者達 90%以上。 

(二) 缺株率不得高於 5.0%，單位面積種子使用量不得超過標準用量 3.0%以

上。 

(三) 施肥深度在平均深度之±20%以內者達 90%以上。 

(四) 深淺層施肥量在各平均值之±10%以內者達 90%以上。 

(五) 連續運轉試驗中，機械不得有異常故障，且故障排除時間不得高於總運

轉時間之 10%，試驗後，機械經檢查，不得有異常磨耗之現象。 


