           牌        型        式割草機主要規格表

申請廠商：                              填表人姓名：


(第一頁/共二頁)

格式修訂日期：111.08.31
	本

機
	長×寬×高                  (cm)
	

	
	重        量               (kg)
	

	
	最低離地距離              (cm)
	

	動
力

源


	引

擎
	廠   牌   型   式
	

	
	
	最大馬力/轉速     (hp/rpm)
	

	
	
	排   氣   量         (mL)
	

	
	
	油   箱   容   量     (L)
	

	
	
	冷   卻   方   式
	

	
	
	起   動   方   式
	

	
	電
動
機
	廠   牌   型   式
	

	
	
	使   用   電   壓      (V)
	

	
	
	額定功率/轉速     (kW/rpm)
	

	
	
	減   速   比
	

	
	
	電

池
	廠  牌  型  式
	

	
	
	
	容量及數量       (Ah)
	

	
	
	
	充電方式及時間
	

	
	
	
	充電飽和後可連續作業時間               (h)
	

	行

走
部
	動 力 傳 動 方 式
	

	
	轉 向 裝 置
	

	
	主 離 合 器 型 式
	

	
	變 速 方 式 與 檔 數      
	

	
	制 動 裝 置
	

	
	其 他 附 屬 裝 置
	

	
	輪胎(履帶)規格
	

	
	前／後輪距及軸距          (cm)
	

	
	履帶機型之外側總寬、觸地長
	

	
	最小轉彎半徑               (m)
	

	
	各檔之行進速度          (km/h)
	


以上所填與型錄記載相符

請蓋廠商及負責人印章：
(接上頁) 











(第二頁/共二頁)

格式修訂日期：111.08.31
	割
草
器
部
份
	刀

具
	廠  牌  型  式
	

	
	
	規　　　　格
	

	
	動

力

源

與

本機共用者免填
	引

擎
	廠   牌   型   式
	

	
	
	
	編        號
	

	
	
	
	最大馬力/轉速      (hp/rpm)
	

	
	
	
	排   氣   量         (mL)
	

	
	
	
	油   箱   容   量      (L)
	

	
	
	
	冷   卻   方   式
	

	
	
	
	起   動   方   式
	

	
	
	
	廠   牌   型   式
	

	
	
	電

動

機
	編        號
	

	
	
	
	使   用   電   壓     (V)
	

	
	
	
	額定功率/轉速     (kW/rpm)
	

	
	
	
	減   速   比
	

	
	
	
	電

池
	廠  牌  型  式
	

	
	
	
	
	容量及數量       (Ah)
	

	
	
	
	
	充電方式及時間
	

	
	
	
	
	充電飽和後可連續作業時間              (h)
	

	
	作業寬度或割寬           　 (cm)
	

	
	標稱作業能力          　   (ha/h)
	

	
	刀 離 地 作 業 高 度    　  (cm)
	

	
	割 草 軸 轉 速        　   (rpm)
	

	
	調 整 控 制 方 式
	

	
	其 他 附 屬 設 備
	

	故障警示功能
	

	離座安全裝置
	作用原理

	其他安全裝置
	

	備        註
	


以上所填與型錄記載相符

請蓋廠商及負責人印章：              

(遙控或自動導航需填寫)








(第一頁/共一頁)

格式修訂日期：111.08.31
	遙控器
	廠  牌  型  式
	

	
	規          格
	

	
	面板
	規格
	

	
	
	顯示與操作功能
	

	
	
	資料傳輸模式
	

	
	電池
	廠牌型式
	

	
	
	規格
	

	
	
	容量及數量               (Ah)
	

	
	
	充電方式及時間
	

	
	遙控工作頻率                (Hz)
	

	
	最遠遙控距離
(m)
	

	
	工作頻率與避免信號干擾說明
	

	
	射頻識別功能
	

	
	定位方式及作業資訊輸出功能
	

	
	自動割草作業功能
	

	防碰撞安全裝置
	作用原理，擺放位置，觸發門檻值…等資訊

	標稱安全警示距離
	

	手動與自動切換安全機制設定
	如何切換，若安全警示距離內有障礙物，可否切換，如何保障安全

	遙控訊號持續換斷訊的處理方式
	斷訊時本機動作，訊號不穩時本機動作


以上所填與型錄記載相符

請蓋廠商及負責人印章：
1
1

