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水稻聯合收穫機田間作業性能測定方法及暫行基準(TS20) 

79.5.3 農糧 9119966A號(訂) 86.11.15 農糧 86159086 號(修) 

 

一、依  據：經濟部中央標準局於 75年 4月 15日修定之中國國家標準 

CNS4601-B4022 及 CNS4602-B7104。 

二、 採    樣：接受測試之測定機(具)需由廠商提供至少 2部商品機中隨機抽 

樣，不得為特製品或特選品。 

三、調查項目：如表一所示。 

四、測定項目與方法： 

(一) 作業性能部分： 

供試驗之田區，以長達 25m，短邊 10m 以上為原則，測定項目如下所示： 

1. 作業行駛平均速度：測定各項損失時，試驗機之行駛速度以碼表測定其

通過 20ｍ距離標線所需之時間換算之。 

2. 工作能力：於長度至少 25m，寬度至少 10m 之田區，測定試驗機完成收

割所需之總時間，稱其所收穫稻穀之總重量，算出其稻穀流量。 

3. 排塵口損失率：以網眼邊長 2mm 以下之紗網接於排塵口上，量測長度

15ｍ，寬度一定面積上，由排塵口排出之實穀重量，以此為比例算出 1

公頃之排塵口損失，同一田區應測四次以上，求其平均值。 

4. 未脫粒損失率：於試驗作業中，收集長度 15m，寬度一定面積上已脫粒

之稻桿實穀及未脫粒之實穀，分別稱其重量，比例算出１公頃未脫粒損

失，同一田區應測四次以上，求其平均值。 

5. 田間掉粒損失率：先以 1m2之正方形木框隨意於未收穫之田區，檢拾收

穫前自然掉落於田間之實穀穀粒，算出其粒數，作四次以上之量測後求

其平均值 X0。在風速 1.5m/s 以下時收穫，然後以 1m2之木框隨意置於沒

有排塵口損失之田區上，檢拾田面硬實穀粒及夾雜於稻桿中未分離之實

穀(敗穀不計)，算出實穀之粒數，作四次以上之量測後求其平均值 X1，

以 X1－X0為每 m2田間掉粒粒數，其重量可由同一田區之稻穀千粒重換

算出，據此比例算出每公頃之田間掉粒損失率。 

6. 穀粒出口夾雜物比率：自收穫之穀袋中隨意取出 15kg以上之稻穀，分出

其中之夾雜物，分別稱稻穀與夾雜物之重量，兩者之比即為穀粒出口夾

雜物比率，重複做四次以上之平均值。 

7. 穀粒損傷率：以 1kg 之淨穀，稱出其中損傷之穀粒重量，求其百分比；

同一田區應做四次以上，求其平均值。 

8. 濕田作業能力：於潮濕之田區，以直徑 10mm，長度 100mm，前端形成

60度錐角之不銹鋼棒，自高度 1m(尖端距地面)處自由落下後，落入表土

之深度(十次不同地點平均)30mm 以上或收穫機之履帶下陷 50mm 以上

時作業，應可操作自如且不影響作業性能。 

9. 割取倒伏水稻之能力：以稻株底部與穗頸部所形成之直線，對水平地面

所構成之角度(量度 10 次平均)在 15～30 度之倒伏稻試驗之，測定其各
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項損失及性能是否符合規定。 

10. 割取晨露水稻之能力：於稻穀平均濕度在 24%(濕基)以上時(量度 10 次

平均)，稻葉含露之情況下，測定試驗機之各項損失及其性能是否符合規

定。 

11. 總損失：依上述方法，在倒伏，晨露及濕田等條件下試驗，求取試驗機

之排塵口損失，田間掉粒損失，及未脫粒損失之總合。 

12. 進行性能測定時，一般收穫能力測定二次，有關濕田、倒狀、晨露可按

實際情況任擇一項，並取二次之平均值作測試值。 

(二) 連續作業部分： 

連續作業面積為 20公頃，每次至少一公頃以上。 

五、性能基準： 

(一) 作業性能部分： 

收穫機對稻桿長度之適應範圍應有割取 60 至 120cm 高水稻之能力，其

性能必須符合下表之數值。 

(二) 連續作業試驗部分： 

1. 經 20公頃之耐久性能試驗後，須符合下列各項之規定。 

(1) 主要零件及不容易更換之零件應無異常之破損。 

(2) 各部應無漏油之情形。 

(3) 水箱應無漏水之情形。 

2. 在保證之常用功率負載下，連續運轉二小時後，須符合下列各項之規定。 

(1) 發動機曲軸箱之油溫不得高於周圍溫度 80℃。 

(2) 各齒輪箱及變速齒輪箱油溫不得高於周圍溫度 50℃。 

3. 連續作業試驗中，機械故障排除時間不得超過總作業時間之 10%。 

區分項目\ 一般收穫 

能力 

濕田作業 

能力 

割取倒伏稻

能力 

割取晨露 

水稻能力 

(1)行駛平均速度 0.55以上 0.50以上 0.30以上 0.30以上 

(2)每行工作能力(稻穀流量) 700以上 700以上 600以上 600以上 

(3)總損失率(%)(註) 2.30以下 1.50以下 3.00以下 2.50以下 

(4)穀粒出口夾雜物比(%) 0.80以下 0.80以下 1.00以下 1.00以下 

(5)穀粒損傷率(%) 0.50以下 0.50以下 0.50以下 1.00以下 

註：總損失率包括排塵口損失率、未脫粒損失率及田間掉粒(濕田作業之總損失

率包括排塵口損失率、未脫粒損失率及夾雜於稻桿中未分離之實穀)。 


