                     牌        型水稻聯合收穫機自行測試記錄表(TS20)

       申請廠商：                       測試人員姓名：

格式修訂日期：109.05.07

	測試日期
	

	地點、田區負責人、電話
	

	田區面積(長×寬)
(m2)
	
	
	
	

	田區條件(左欄必測右欄選一)
	一般收穫
	濕田
	倒伏
	晨露

	(一)直線作業速度
(m/s)
	
	
	
	

	(二)

作

業

能

力
	取樣長度
(m)
	
	
	
	

	
	取樣時間
(sec)
	
	
	
	

	
	割取行數
(行)
	
	
	
	

	
	稻穀流量
(kg)
	
	
	
	

	
	作業能力
(kg/h)
	
	
	
	

	(三)

總

損

失

率 
	田間掉粒
(粒)
	
	免取
	
	

	
	千粒重
(克)
	
	
	
	

	
	a掉粒損失重
(kg)
	
	
	
	

	
	b未脫粒重
(kg)
	
	
	
	

	
	c排灣口損失重
(kg)
	
	
	
	

	
	d田區收成量
(kg)
	
	
	
	

	
	   a+b+c

 ---------×100%
(%)

  a+b+c+d  
	
	
	
	

	出

口

夾

雜

物
	取樣重量(至少15kg)E
(kg)
	
	
	
	

	
	F夾雜物重(kg)
	
	
	
	

	
	夾雜物率=(F/E)×100%
(%) 
	
	
	
	

	穀

粒

破

損

率
	G取樣重量(至少1kg)
(kg)
	
	
	
	

	
	H破損各粒重
(kg)
	
	
	
	

	
	         H

 破損率=---×100%
(%)

         G
	
	
	
	

	耐

久

試

驗
	連廿

續公

作頃

業
	更換主要零件之名稱
	
	
	
	

	
	
	漏油位置
	
	
	
	

	
	
	漏水情形
	
	
	
	

	備 註
	


以上測試確實依照「TS20水稻聯合收穫機測定方法及暫行基準」執行所得結果。

申請廠商及負責人印鑑：
