             牌撒佈型背負式化學資材施用機主要規格表(TS31)

申請廠商：                              填表人姓名：

格式修訂日期：109.05.07
	機

體
	全長×全寬×全高
(mm)
	

	
	全重
(kg)
	

	動

力

源

	廠牌型式
	

	
	使用燃料
	

	
	排氣量(cc)與衝程數
	

	
	額定馬力
(HP/rpm)
	

	
	最大馬力
(HP/rpm)
	

	
	冷卻方式
	

	
	啟動方式
	

	
	充電飽和後連續作業時間
	                        (直流馬達)

	
	額定電壓
(V)
	                        (直流馬達)

	
	電池容量
(AH)
	                        (直流馬達)

	
	額定功率
(kW)
	                        (直流馬達)

	
	額定轉速
(rpm)
	                        (直流馬達)

	傳

動

裝

置
	動力源至變速齒輪箱
	

	
	變速箱至儲料桶傳動軸
	

	
	傳動軸至攪拌軸
	

	
	離合器型式
	

	施

用

裝

置
	化學資材儲料桶容量
(L)
	

	
	標稱有效撒佈寬度
(m)
	

	
	標稱最大撒佈量
(kg/min)
	

	
	撒佈機構之配出方式
	

	
	適用劑型種類及粒徑
	

	
	傳動方式
	

	
	攪拌方式
	

	
	離合器控制方法
	

	
	撒佈口關閉方法
	

	
	撒佈量調整方式及段數
	

	標稱作業能力
(公頃／小時)
	

	附屬機構
	

	備註
	


以上所填與型錄記載相符

請蓋廠商及負責人印章

             牌點施型背負式化學資材施用機主要規格表(TS31)

	申請廠商：                              填表人姓名：
機

體
	全長×全寬×全高
(mm)
	

	
	全重
(kg)
	

	動

力

源


	馬達型式規格
	

	
	電池型式規格數量
	

	
	充電飽和後連續作業時間
	

	
	額定電壓
(V)
	

	
	電池容量
(AH)
	

	
	額定功率
(kW)
	

	
	額定轉速
(rpm)
	

	
	減速比
	

	施

用

裝

置
	化學資材儲料桶容量
(L)
	

	
	標稱最大點施量
(kg/min)
	

	
	標稱最小點施量
(kg/min)
	

	
	點施機構之配出方式
	

	
	適用劑型種類及粒徑
	

	
	動力源與配出裝置連結方式
	

	
	傳動方式
	

	
	攪拌方式
	

	
	點施控制方式
	

	
	點施出口關閉方式
	

	
	點施量調整方式及段數
	

	標稱作業能力
(公頃／小時)
	

	附屬機構
	

	備註
	


以上所填與型錄記載相符

請蓋廠商及負責人印章

