      牌     型設施內高壓噴霧降溫系統自行測試記錄表(TS82)

申請廠商：                      測試人員姓名：


格式修訂日期：109.05.07

	測   試   日   期
	

	設   施   地   點
	

	設施面積(長×寬)m2
	
	設施內部高度(m)
	

	設施類別(作物或畜舍)
	

	噴

霧

降

溫
性

能

試

驗
	項目      次別
	第一次
	第二次
	第三次

	
	乾球溫度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均：
	平均：
	平均：


	
	相對溼度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均：
	平均：
	平均：

	
	設施外溫度
	乾球：　 

濕球：
	乾球：  

濕球：
	乾球：　 

濕球：

	
	蒸發冷卻效率
	
	
	

	
	噴霧作業壓力

(kg/cm2)
	
	
	

	
	試驗結束三分鐘之相對溼度
	
	
	

	
	結構體有無結露
	
	
	

	連

續

作

業

試

驗
	起始時間

／結束時間
	　　　　　　　　　　／

	
	作 業 中 噴頭阻塞數量
	　　　　　　　　　　　　　（噴頭總數：　　　個）

	
	故障排除時間
	

	備                      註
	


以上測試確實依照「TS82設施內高壓噴霧降溫系統測定方法暫行基準」所得結果。

申請廠商及負責人印鑑：
      牌      型設施內高壓噴霧加濕系統自行測試記錄表(TS82)

申請廠商：                     測試人員姓名：


格式修訂日期：109.05.07

	測   試   日   期
	

	設   施   地   點
	

	設施面積(長×寬)m2
	
	設施內部高度(m)
	

	設施類別(作物或畜舍)
	

	噴

霧
加 

濕

性

能

試

驗
	項目      次別
	第一次
	第二次
	第三次

	
	乾球溫度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均：
	平均：
	平均：

	
	相對溼度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	平均：
	平均：
	平均：

	
	設施外溫度
	乾球：　 

濕球：
	乾球：  

濕球：
	乾球：　 

濕球：

	
	加濕效率
	
	
	

	
	噴霧作業壓力

(kg/cm2)
	
	
	

	
	試驗結束三分鐘之乾球溫度及加溼均勻度
	
	
	

	
	結構體有無結露
	
	
	

	連

續

作

業

試

驗
	起始時間

／結束時間
	　　　　　　　　　　／

	
	作 業 中 噴頭阻塞數量
	　　　　　　　　　　　　　（噴頭總數：　　　個）

	
	故障排除時間
	

	備  註               
	


以上測試確實依照「TS82設施內高壓噴霧加濕系統測定方法暫行基準」所得結果。

申請廠商及負責人印鑑：
PAGE  
2

