      牌       型設施內高壓噴霧降溫系統主要規格表(TS82)

申請廠商：　　　　　　　　　　　　　    填表人姓名：


格式修訂日期：109.05.07

	每1000平方公尺所需標準配備
	

	動

力

源
	廠牌型式與馬力
 (hp)
	

	
	使用電壓
(V)
	

	高

壓

幫

浦
	廠 牌 型 式
	

	
	總 排 水 量
 (L/min)
	

	
	作 業 壓 力
 (kg/cm2)
	

	
	最 大 壓 力 
(kg/cm2)
	

	
	柱塞直徑x行程(mm)x柱塞數
	

	
	回轉數
(rpm)
	

	控

制

裝

置
	廠 牌 型 式
	

	
	標準控制流程(簡述)
	

	過

濾

元

件
	廠 牌 型 式
	

	
	過 濾 方 式
	

	
	過濾雜質類別
	

	高

壓

管

路
	廠牌型式與材質
	

	
	最高作業壓力
(kg/cm2)
	

	
	管路總長度與估算容量
	

	
	洩壓閥規格
	

	高

壓

噴

頭
	廠 牌 型 式
	

	
	噴 頭 孔 徑 
(mm)
	

	
	噴頭數量
	

	
	安裝間距、角度、高度
	

	通

風

設

備
	廠牌型式與數量
	

	
	總風量
(m3/min)
	

	
	安裝高度
(m)
	

	
	內循環風扇
	

	設

施

環

境
	設施型式與規格
	

	
	座落方向
	

	
	標的物種類(作物或畜舍)
	


以上所填與型錄記載相符
請蓋公司及負責人印章

      牌       型設施內高壓噴霧加濕系統主要規格表(TS82)


申請廠商：　　　　　　　　　　　　　    填表人姓名：


格式修訂日期：109.05.07

	每1000平方公尺所需標準配備
	

	動

力

源
	廠牌型式與馬力
 (hp)
	

	
	使用電壓
(V)
	

	高

壓

幫

浦
	廠 牌 型 式
	

	
	總 排 水 量
 (L/min)
	

	
	作 業 壓 力 
(kg/cm2)
	

	
	最 大 壓 力
 (kg/cm2)
	

	
	柱塞直徑x行程(mm)x柱塞數
	

	
	回轉數
(rpm)
	

	控

制

裝

置
	廠 牌 型 式
	

	
	標準控制流程(簡述)
	

	過

濾

元

件
	廠 牌 型 式
	

	
	過 濾 方 式
	

	
	過濾雜質類別
	

	高

壓

管

路
	廠牌型式與材質
	

	
	最高作業壓力
(kg/cm2)
	

	
	管路總長度與估算容量
	

	
	洩壓閥規格
	

	高

壓

噴

頭
	廠 牌 型 式
	

	
	噴 頭 孔 徑
 (mm)
	

	
	噴頭數量
	

	
	安裝間距、角度、高度
	

	通

風

設

備
	廠牌型式與數量
	

	
	總風量
(m3/min)
	

	
	安裝高度
(m)
	

	
	內循環風扇
	

	設

施

環

境
	設施型式與規格
	

	
	座落方向
	

	
	標的物種類(作物或畜舍)
	


以上所填與型錄記載相符
請蓋公司及負責人印章
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