        牌      型自走式土壤蒸汽處理機自行測試記錄表(TS92)

申請廠商：                               填表人姓名：

格式修訂日期：109.05.07

	測定日期
	

	行走裝置
	□履帶  □車輪

	自

走

能

力
	平

地

試

驗
	測定時間
	

	
	
	測定地點
	

	
	
	試驗場地地面狀況
	

	
	
	靜態翻覆角(空車)
(度)
	

	
	
	最小轉彎半徑(空車) 
(mm)
	

	
	
	最高速度(滿載下)
  (m/s)
	

	
	
	轉彎操作性能(滿載下)
	

	
	坡

地
試

驗
	測定時間
	

	
	
	測定地點
	

	
	
	試驗場地地面狀況
	

	
	
	試驗場地地面坡度
(度)
	

	
	
	爬坡能力(滿載下)
	

	
	
	煞車停駐能力(滿載下)
	

	
	
	坡地剎車停駐時間
 (min)
	

	
	
	停駐再發動前進情況
	

	蒸

汽

處

理

能

力
	試

區

一
	試區長/寬/面積 
(m/m/m2)
	

	
	
	GPS座標
	

	
	
	大氣溫度
(℃)
	

	
	
	大氣壓力
(Pa)
	

	
	
	土壤質地
	

	
	
	土壤初始溫度
(℃)
	

	
	
	土壤含水率
(%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	蒸汽釋放帶數量/長度/佈管間距
(cm)
	

	
	
	土表下15cm深之溫度、85%點數均達70℃所需之時間
(s)
	

	
	
	總作業時間
(min)
	

	
	
	耗油率
	

	
	試

區

二
	試區長/寬/面積
(m/m/m2)
	

	
	
	GPS座標
	

	
	
	大氣溫度
(℃)
	

	
	
	大氣壓力
(Pa)
	

	
	
	土壤質地
	

	
	
	土壤初始溫度
(℃)
	

	
	
	土壤含水率
(%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	蒸汽釋放帶數量/長度/佈管間距
(cm)
	

	
	
	土表下15cm深之溫度、85%點數均達70℃所需之時間
(s)
	

	
	
	總作業時間
(min)
	

	
	
	耗油率
	

	
	試

區

三
	試區長/寬/面積
(m/m/m2)
	

	
	
	GPS座標
	

	
	
	大氣溫度
(℃)
	

	
	
	大氣壓力
(Pa)
	

	
	
	土壤質地
	

	
	
	土壤初始溫度
(℃)
	

	
	
	土壤含水率
(%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	蒸汽釋放帶數量/長度/佈管間距
(cm)
	

	
	
	土表下15cm深之溫度、85%點數均達70℃所需之時間
(sec)
	

	
	
	耗油率
	

	
	
	總作業時間
(h)
	

	
	
	蒸汽處理能力
(m2/h)
	

	
	三試區平均之總操作時間(含標準偏差)

(min)
	

	
	蒸汽處理能力(含標準偏差)
(m2/h)
	

	
	鍋爐燃料耗油率(含標準偏差)

	

	連續作業
	作業面積
(ha)
	

	
	故障排除時間
(h)
	


以上測試確實依照「TS92自走式土壤蒸汽處理機性能測定方法及暫行基準」執行所得結果。

申請廠商及負責人印鑑：
