
建農牌CN-864S 型真空式播種施肥機性能測定報 

 

一、依據： 

    1.行政院農業委員會委託。 

2.建農股份有限公司申請。 

二、測定方法說明： 

    1.作業性能測定如性能測定記錄表中各項。 

2.耐久試驗P.T.O.轉速540rr.p.m.時，使真空幫浦連續運轉作業2小時以 

  上。 

3.土塊大小：取土面下3公分之土塊，用3.3公分網目之篩子輕篩，即可求

出殘留在篩子上之重量百分率。 

4.播種深度：播種後將每個單元播種器覆蓋過後種子隨機取樣，任取一段距 

 離，輕撥覆土，量取其播種的實際深度。 

    5.每穴粒數：其測定方法如同第4項，數其在穴中的粒數。 

6.缺株率：其測定方法如同第4項，若株距超過該段取樣之平均株距者為缺 

 株。 

7.損傷率：種子箱內裝滿種子，將驅動輪架高，使真空幫浦運轉，以手轉動 

 驅動輪帶動種子吸盤，將落下之種子收集逐粒檢視。 

    8.               l 

      打滑率：依公式，打滑率= (1- ─────) x 100 ％求出。 

               2πrn 

 

三、測定結果: 

    1.主要規格如表一及表二 

    2.性能測定記錄如表三。 

四、討論: 

    1.該真空播種施肥機作業性能高。 

2.每穴粒數甚均勻，標準偏差小，幾乎為單粒播種，可省掉間拔工作及節省 

 種子。 

    3.於測定時並無損傷及缺株(粒)情形。 

4.測定過程中，未發生任何故障或異常現象。 

五、結論: 

    建農牌CN-864S型真空式播種施肥機性能良好，應予合格。 

附註:本測定報告未加蓋本所性能測定圖章者，無效。 
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表一、播種施肥機主要規格 

  申請廠商：建農牌股份有限公司 

  廠商地扯：台中市復興路二段71巷5號 

    廠商型式:建農牌CN-864S型真空式播種施肥機(四行式) 

    出廠日期:75年12月 

主要規格:由廠商填寫 

 長 × 寬 × 高   (cm)  250×172×133 全規 

機格  全          重   (kg) 630 

 長 × 寬 × 高   (cm)  120×28×88 單體 

行規 

機格  全          重   (kg) 84 

 使用壓力()**  650/2,800~800/3,400 

 驅  動  方  式  曳引機P.T.O驅動皮帶傳動 

 長 × 寬 × 高   (mm)  604×176×645 

真 

空 

泵 

規 

格  全          重   (kg) 41 

 型          式  500-12 

 直          徑   (cm) 54 

 齒          高   (cm) 2 

 圓          周   (cm) 170 

驅 

動 

輪 

規 

格 
 數          量   (個) 2  

 種  子  箱  容  量    (l) 10×4箱 

 肥  料  箱  容  量    (l) 30×4箱 

 棋   桿   長   度    (cm) 250 

 播   種   行   距    (cm) 50~80 

 播   種   株   距  根據表二可任意調整株距 

 種  子  盤  形  狀  為一直徑24.5cm圓鐵內鑽18個直徑5mm小孔

 裝   著   方   式  曳引機三點裝配 

 備              註  **曳引機P.T.O轉速為400~540 r.p.m 
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表二、傳動齒輪之配合與株距之關係 

 

株              距 主 動 輪 － 被 動 輪 

( 前 方 ) ( 後 方 ) 

接 地 輪 轉 一 

次 落 種 孔 數 公      分 台     寸 

       7T－ 14T        4.1      41.5     13.7 

       7T－ 12T        4.8      35.4     11.7 

       7T－ 11T        5.2      32.7     10.8 

       7T－  9T        6.4      26.6      8.8 

       7T－  7T        8.3      20.5      6.8 

       9T－ 14T        5.3      32.1     10.6 

       9T－ 12T        6.2      27.4      9.0 

       9T－ 11T        6.8      25.0      8.3 

       9T－  7T       10.6      16.0      5.3 

      11T－ 14T        6.5      26.2      8.6 

      11T－ 12T        7.6      22.4      7.4  

      11T－  9T       10.1      16.8      5.5 

      11T－  7T       13.0      13.1      4.3 

      12T－ 14T        7.1      23.9      7.9 

      12T－ 11T        9.0      18.9      6.2 

      12T－  9T       11.0      15.4      5.1 

      12T－  7T       12.8      13.3      4.4 

      14T－ 12T        8.7      19.5      6.4 

      14T－ 11T        9.5      17.9      5.9 

      14T－  9T       12.9      13.2      4.3 

      14T－  7T       16.6      10.2      3.4 

備       註 
株距係按接地輪圓周170cm計算，不含表面齒高之圓

周。 
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表三、性能測定記錄 

 

 測      定      日      期 75年12月18~19日 

 測      定      地      點 雲林縣虎尾鎮惠來里 

 田  面  狀  況  平坦無雜草，無殘梗之田區 

 土  壤  硬  度    (mm) 83.1 

 土  塊  大  小     (%)  5.2 

 土          質  砂質壤土 

 長    ×    寬     (m)  100×11.89 

田 

區 

條 

件 

 面          積     (m2) 1,189 

 廠  牌  型  式  MF290型 原 

動 

機  馬          力    (ps) 80.3 

 種 子 別 及 千 粒 重    (g) 玉米(台南16號)，338.4 

 直  線  作  業  速  度(m/s)   0.73 

 總  作  業  時  間    (min)  10.82 

 淨  作  業  時  間    (min)    9.46 

 播   種   深   度      (mm)  37.6 

 實   測   株   距      (cm)   28.1 

 行             距      (cm)  74.3 

  (g/m)   24.09(單行) 
 施   肥   量 

  (kg/ha)  324.1 

 每 公 頃 播 種 量   (kg/ha)  16.82 

  (ha/h)    0.66 
 作 業 能 量 

  (h/ha)    1.52 

 損     傷     率        (%)   0 

 缺     株     率        (%)   0 

 打     滑     率        (%)  10.6 

 每  穴  粒  數    (粒) 1，1，1，1.05，1 

 平    均    值    (粒)   1.01 

 標  準  偏  差    (粒)   0.02236 

粒 

數 

測 

定  變  異  係  數     (%)   2.21 

 


