
山易牌1200型落花生聯合收穫機性能測定報告 

 

一、依據： 

    1.行政院農業委員會75年8月13日農糧字第10379號公告「申請農機性能 

      測定要點」。 

    2.落花生聯合收穫機性能測試方法與暫定標準。 

    3.76年8月4日「新型農機性能測定工作檢討會」會議記錄。 

    4.77年1月14日「山易牌1200型落花生聯合收穫機性能測定結果檢討會」 

      會議紀錄。 

    5.山能工業有限公司申請。 

二、測定方法說明： 

1.田間作業性能部：選定長50公尺以上，寬10公尺以上之田區二處為測試 

  區，每測試區測定三點，每點之長度為10公尺；寬為一次收穫之寬度。 

   於測試前先調查該區之作物狀況，植株密度及田間情況，分別記錄之。於 

      測試中測定其收穫速度及耗油量，並於收穫該測試點完畢後，調查收穫之 

      花生莢重、田面掉莢重、地下殘留莢重及未脫莢重，並量取收穫之花生莢 

1.5∼2.5公斤，檢驗破莢、裂莢重量及附子房柄莢數與全部莢數，並收 

取夾雜，秤其重量。 

    2.耐久試驗部份：一次測定期間之作業面積必須達3.0公頃以上。 

三、測定結果： 

    1.主要規格如表一。 

    2.性能測定結果如表二。 

    3.耐久試驗面積及故障紀錄如表三。 

    4.耐久試驗中發現之缺點紀錄如表四。 

    5.耐久試驗後，分解時發現之缺點紀錄如表五。 

6.依77.1.14「山易牌1200型落花生聯合收穫機性能測定結果」檢討會決 

  議，通知廠商改進之複查結果如表六。 

四、討論： 

1.該機之作業性能與暫訂標準比較列於後表，該機測試之作業性能中帶子房 

  柄莢率未達暫訂標準。經76.8.4「新型農機性能測定工作檢討會」決議， 

  76年秋季花生收穫期補行測定帶子房柄莢率一項，經76.12重測結果， 

  帶子房柄莢率為15.3%，仍未達到暫訂標準。再經77.1.14「山易牌1200 

  型落花生聯合收穫機性能測定結果檢討會」討論，會中認為帶子房柄莢率 

  由 76.7測定之30.1％降至76.12測定之15％，應有再降低之可能，故 

  暫以20％為帶子房柄莢率之最高限。 
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2.該機於耐久試驗中發生之故障,列於表四。因經77.1.14「山易牌1200型 

  落花生聯合收穫機性能測定結果檢討會」結論為：所發生之故障情形多為 

  材質加工上疏忽及使用上之不當情形發生者較多，皆非不可修護之故障， 

  故性能測定原則上與予通過。 

    3.該機於耐久試驗經分解檢查發現之缺點，列於表五。 

4.  77.1.14之會議中決議將機械故障及缺點通知廠商改進後，由農試所派 

  員複查無誤後，即予通過，不必再做耐久試驗，本所於77.3派員複後， 

  結果如表六。 

5.該機之缺點及故障情形，經該公司修改後對該機作業性能及耐久性能所造 

  成之影響，非經試驗，無法瞭解。本所依77.1.14會議結論不再做耐久試 

  驗。 

6.該機為移動性車輛，其側面翻覆角度不在測定項目中，不予測定，希廠商 

  自行測試，並告知農民以維護安全。 

   7.該機之性能試驗於76年7月春作花生收穫期測定，耐久試驗於76.12秋 

   作花生收穫期測試。秋作期花生株高約25公分，且產量稀少，每株約2 

   ∼5莢。 

五、結論： 

 山易牌1200型落花聯合收穫機之作業性能中，帶子房柄莢率一項未達暫訂 

標準，故於 77.1.14之檢討會中將是項標準暫20％做為最高限。且於耐久 

試驗中及分解檢查時發生諸多故障及缺點，作業性能及耐久性能仍有待提高   

，希該公司努力改善，以嘉惠農民。本所依77.1.14之檢會決議，將缺點通 

知廠商改善，並將複查結果呈報農林廳及農業委員會核備。 

    本所依77.1.14「山易牌1200型落花生聯合收穫機性能測定結果檢討會」 

  決議，勉予通過。 

    附註：1. 77.1.14會議紀錄附於報告第11,12頁。 

       2. 本測定報告未加蓋本所性能測定圖章者，無效。 

 

        性能測定結果與暫訂標準比較  

項       目 總 損 失 率破 裂 莢 率夾 雜 物 率帶子房柄莢率

暫 訂 標 準 10％以下 4％以下 8％以下 10％以下 

本       機 8.4 3.7 1.9 # 30.1 

 ＃經76.8.4「新型農機性能測定工作檢討會」決議，於七十六年秋季花生收穫 

   期補行測定花生果莢帶子房柄莢率，經測定結果，帶子房柄莢率為15.3%， 

   仍未達到暫訂標準。 

 ＃再經77.1.14「山易牌1200型落花生聯合收穫機性能測定結果檢討會」討論 

   結果，暫以20％做為帶子房柄莢率之最高限。 
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  表一、山易牌1200型落花生聯合收穫機主要規格 

  申請廠商：山能工業有限公司 

 廠商地址：台中縣霧峰鄉41301中正路1203號  

 出牌日期：76年 5月 

 機 號：本機76001       引擎：80188-A 

 

 全          重  (kgs) 1,600 

 全          長   (mm) 3,950  

 全          寬   (mm) 1,750  

機 

 

 

身 

 全          高   (mm) 2,500 

 廠  牌  型  式  野興牌TS130-C型 

行  程  數  四行程      

內徑×行程   (mm)  92×95 

汽 

 

 

缸 排  氣  量  (c.c) 631 

 最 大 馬 力(ps/r.p.m) 13/2,400 

 額 定 馬 力(ps/r.p.m) 11/2,200 

 潤  滑  系  統  強制潤滑 

 冷  卻  系  統  強制空冷及自然循環水冷合併 

 油  箱  容  量    (l) 11 

 機    油    量    (l) 3 

 淨          重  (kgs) 108 

 起  動  方  式  電動馬達起動(附手搖增速起動) 

引 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擎 

 燃          料  柴油 
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 前          輪  6.00-13(6PR) 

 後          輪  7.00-15AG(6PR) 

 軸          距   (cm) 135 

 最  高  速  度(km/hr) 30 

 變          速  前進十檔,後退二檔 

 轉  向  方  式  阿克曼轉向系統 

行 

 

  

 

 

走 

 

 

部 

 煞  車  裝  置  四輪及變速箱等五點剎車 

 電  瓶  容  量   (AH) 100 
電部 

力份 
 燈          光 

 機前三只(12V，35W)前後小燈，方向燈後煞車 

 燈集，花生處乙只(12V，35W) 

 扶 起 爪 組 數   8 

 扶 起 爪 數 目    76 

 拔  取  行  數   一畦二行 

拔 

 

取 

 

部 
 拔取部昇降方式  油壓 

 滾  筒  數  目  2  

 滴  筒  長  度   (mm) 430 

 脫 莢 葉 片 長 度(mm) 300 

 滾  筒  直  徑   (mm) 165 

脫 

 

 

莢 

 

 

部 
 選  別  方  式  風選﹑振動篩選 
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表二、性能測定記錄 

 

  測定日期：76.7.6∼26       地點：彰化縣二林鎮趙甲里 

 

 期         作         別 春            作 

 行                   距    (cm)34.5 

 株                   距    (cm)17.5 

 畦                   高    (cm)18.0 

 畦                   寬    (cm)             100 

 自     然     高     度    (cm)41.3 

 實     際     高     度    (cm)49.3 

 每畦每公尺株數    株/(畦×公尺)               21 

 生     長     狀     況 稍   微   匍   匐 

 人工拔取掉莢      莢/(畦×公尺)                 1.5 

作 

 

物 

 

及 

 

田 

 

間 

 

條 

 

件 

  花  生  莢  果  含  水  率  (%)44 

 質                   地 砂   質   壤   土 土 

壤  含        水         率     (%)10-16 

 田   面   損   失   率      (%)   3.2 

 地   下   殘   留   率      (%)   2.2 

 未     脫     莢     率     (%)   3.0 

 總     損     失     率     (%)   8.4 

 破     裂     莢     率     (%)   3.7 

 莢     雜     物     率     (%)   1.9 

 帶  子  房  柄  莢  率      (%)  30.1 

 直     線     速     度   (m/s)    0.14 

 燃         油        率  (l/hr)  17.2 

 轉     彎     時     間    (公)1.5-3.0 

作 

 

 

業 

 

 

性 

 

 

能 

 作業能力 (ha/hr) (長50公尺田區)      0.035 
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表三、 連續作業試驗紀錄 

 

日      期 面   積(m2) 故      障      情      形  

76.12.18 2,281 
1.停車清理纏繞藤及調整機件。 

2.振動篩網插銷斷裂。 

76.12.19 2,312  

76.12.21 2,943 1.停車清篩網，脫粒筒及扶起爪。 

76.12.22 2,810  

76.12.23 2,932 1.引擎輸出皮帶鬆脫。 

76.12.24 1,013 

1.花生莢輸送帶斷裂，拆下至附近農機店修

理 

  3.5小時。 

2.輸出引擎動力之皮帶輪螺絲鬆動致皮帶脫

落。 

3.傳動扶起爪之斜齒輪軸上卡環損壞，致斜

齒 

  輪前移咬入支架，斜齒輪前端變形。 

76.12.25 3,396 1.開蓋清除纏繞物。 

76.12.26 5,442 
1.排除纏藤二次。 

2.開蓋調整脫莢筒。 

76.12.27 3,939  

76.12.28 2,998 
1.花生莢輸送帶堵塞，拆下清理1.5小時。

2.扶起爪鏈條脫落。 

總面積     30,066  

 

* 為工作至夜間十時。 
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表四、耐久試驗中發現之缺點 

1.開始工作後，駕駛台後需一人隨時清除脫莢時掉落之藤株。 

2.引擎冷郤水箱入風口易為雜物堵塞。 

3.駕駛必須站立，以保持良好視線。 

4.引擎變速不當，均以低r.p.m運轉致選別風機作用不良。 

5.脫莢後之花生藤易卡在斜板上，有時需人工清除。 

 

       表五、耐久試驗後分解檢查時發現之缺點 

1.轉向桿碰到左輪。 

2.振動篩之動力輸入鏈輪移位約0.5cm。 

3.斜齒輪中，五組之磨損較嚴重，其中一個斜齒輪因卡環失效，移動而咬入支架， 

  前端磨損變形。 

 

   表六、山易牌1200型落花生聯合收穫機複查報告 

 

缺        點 複    查    結   果 

(一)耐久試驗中發現之缺點： 

1.開始工作後，駕駛台後需一人隨時清

除脫莢時掉落之藤株。 

2.引擎冷卻水箱入風口易為雜物堵塞。

 

3.駕駛必須站立，以保持良好視線。 

 

4.引擎變速不當，均以低r.p.m運轉致

選別風機作用不良。 

5.脫莢後之花生籐易卡在斜板上，有時

需人工清除。  

 

該公司在該機上加裝一組共支彈性撥桿

。 

該公司已將入風口右側護板之空隙消除

可避免經由該處侵入之夾雜物。 

已加裝反射鏡，但拔取點視野改善程度

有限，操作者須反覆監看。 

選別風機原動皮帶輪之直徑由4”改為5”
，可相對提高風機轉速25%。 

已改良。 

(二)測試機分解時發現之缺點： 

1.轉向桿碰到左前輪。 

2.振動篩之動力輸入鏈輪移位約0.5cm

  。 

3.斜齒輪中五組之磨損較嚴重，其中一

  個斜齒輪因卡環失效移位而咬入支架

  變形。  

 

1.已改善。 

2.為組立之缺失，該公司稱已加強品檢

  。 

3.該公司已加強材質由SS41滲碳改為S

45C。 
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山易牌1200型落花生聯合收穫機性能測定結果檢討會會議紀錄 

一、開會時間：中華民國七十七年元月十四日上午九時 

二、開會地點：臺灣省政府農林廳農業試驗所 

三、主 持 人：杜所長 金池     顏主任欽崇記錄：張文化 

四、出席單位及人員： 

  行政院農業委員會：李廣武 吳維健  

   農  林  廳 ： 林明仁 

    雜糧基金會：  

   台 灣 大學 ： 

   中 興 大學 ： 陳俊明黃陽仁盛中德 

    屏東農專：  

    嘉義農專：鮑其美 

    桃園改良場 ： 張金發 

    台中改良場 ： 龍國維 

    台南改良場 ： 鄭榮瑞  施清田 

    高雄改良場 ： 謝清祿 

    花連改良場 ： 蔡界益 

    台東改良場 ： 曾得洲 

    農業試驗所 ： 顏欽崇 梁連勝 曹文隆 張文化 黃禮棟 

五、主席致詞：略 

六、長官(專家)致詞：略 

七、農業試驗所報告山易牌1200型落花生聯合收穫機測試情形： 

        農試所於76.7測定山易牌1200型落花生聯合收穫機之收穫性能後，落 

    花生收穫期已近尾聲，無法進行耐久試驗。故依76.8.4「新型農機性能測 

定工作檢討會」決議，於七十六年秋季花生收穫期補行耐久試驗，並補測定 

花生果莢帶子房柄莢率。經測定結果，帶子房柄莢率為15.3％，仍未達到 

10％以下之暫訂標準。耐久試驗故障情形如表三所載。 

八、該機性能測試結果研討： 

    結論： 

     該機於76.7性能測試結果，因其中果莢帶子房率一項未達標準，經76.1 

2補測結果仍未達暫訂標準，經與會學者專家討論結果，果莢帶子房柄僅會 

響價格之高低，與收穫機本身無大關係，而與花生品種和收穫時期有關。又 

由76.7及76.12兩次性能測定之帶子房柄莢率由30％降至15％來看，應 

有再降低之可能，因限於各種因素，暫以20％做為帶子房柄莢率最高限。 
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九、該機耐久試驗結果研討： 

    結論： 

      耐久試驗所發生之故障及缺點如表四及表五所載，所發生之故障情形經 

與會學者專家討論結果，大小故障之發生由於材質加工上之疏忽及使用上之 

不當情形發生者較多，皆非不可修護之故障，故性能測定原則上與予通過， 

但必須： 

(1) 農試所先將機械故障及缺點通知廠商限期按照缺點改進後，由農試所派 

員複查無誤後，即予通過不必再做耐久試驗。 

(2) 通知廠商該機目錄上所載與測試情形不符者，不可印上農業試驗所性能 

測定合格字樣。 

十﹑散會  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


