
豐洲牌ＦＫ-２型製草繩機 

 

一、依據： 

    1.行政院農業委員會75年8月13日農糧字第13079號公告『申請農機性能 

      測定要點』。 

    2.修訂之製草3繩機性能測定方法及暫訂標準。 

3.豐洲企業股份有限公司申請。 

 

 

二、測定方法說明： 

    1.作業性能部份： 

   製作各種直徑規格之草繩三次，每次一小時，取其平均值為其工 

      作能力之依據。並每10公尺取樣一次，測試其直徑及抗拉力，每一直 

      徑規格之草繩共測試二十點。 

    2.連續作業試驗部份： 

   一次連續製繩作業時間達８小時以上。 

 

 

三、測定結果： 

    1.主要規格如表二. 

2.性能測定結果如表三. 

 

 

四、討論： 

    1.該機之作業性能部份與暫訂標準比較，列於表一，該機之各項作業性 

      能達到暫訂標準。 

    2.該機於連續作業試驗中，並無任何機件故障及其他異常現象。 

    3.經連續作業試驗後分解檢查，各主要機件並無破損及異常磨耗現象。 

4.該機之相對運動部份之機件應常加油，以維持良好性能。 

 

 

五、結論： 

    該機之怍業性能符合『製草繩機性能測定方法及暫訂標準』。 

附註：本測定報告未加蓋本所性能測定圖章者，無效。 
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表一、豐洲牌FK-2型製草繩機性能表 

 

項  目 暫    訂    標    準 FK-2 製 繩 機 性 能 

 抗拉能力 低於平均值12﹪以下者，不得超過

10%且任一數值不得低於平均值之

60%。   

低於平均值12﹪以下者計10%，

且無任何一點 低於平均值之60

%。 

 製繩直徑 在90﹪以上數據標稱直徑之±10﹪

以內。  

90﹪數據在標稱直徑之±10﹪以

內。   

 斷繩次率 每150公尺低於一次。 平均每150公尺0.45次。 

 

申請廠商：豐洲企業股份有限公司 

廠商地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段45號 

出廠日期：民國77年11月 

機    號： 021 

 

表二、豐洲牌FK-2型製繩機主要規格 

 

 全          長      (cm) 420 

 全          寬      (cm) 83 

 全          高      (cm) 150 

本 

 

 

機  重          量     (kgs) 420 

 進  料  方  式  針座自動撥草與射出 

 調  整  方  式   無段變速﹑自動調整 

 傳  動  方  式  連桿傳動 

供 

給 

部 
 使  用  原  料  稻草 

 捲  繩  方  式  油壓式控制捲繩裝置 

 變  繩  段  數  五段變速370rpm~610rpm 

 製  繩  方  式  雙股平行﹑自動合股 

製 

繩 

部 
 整  修  刀  刃  安全蓋裝置﹑可調式動力修刀 

 廠  牌  型  式  東元牌BDCY-4#2800950392 

 額  定  電  壓    (colt) 單相110/220V 

 馬          力      (hp) 1 

馬 

 

 

達  停 電 安 全 裝 置  電磁式自動開關 

  安  全  防  設  裝  置  可掀式安全護蓋 
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表三、性能測定紀錄 

 

測定日期 77.12.27 77.12.28 

標稱直徑(mm) 9 12 

平均含水率(wb%) 13.3 13.3 

作業時間(hr) 1 1 

使用檔數 4檔 3檔 

製繩重量(kg) 27.5 40.4 

作業能力(kg/hr) 27.5 40.4 

平均繩徑(mm) 9.6 12.4 

平均抗拉力(kg) 102 161 

每150公尺平均斷繩次數 0.51 0.39 

 

 


