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三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機性能測定報告三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機性能測定報告三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機性能測定報告三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機性能測定報告    

                一一一一、、、、依據依據依據依據：：：：    
 (一)行政院農業委員會 78.11.29(78)農糧字第 8020889A 號公告-『農

機性能測定要點』。 

 (二) 亦祥企業有限公司 87 年 3 月 23 日申請書。 

        二二二二、、、、箱式育苗播種設施性能測定方法及暫訂標準箱式育苗播種設施性能測定方法及暫訂標準箱式育苗播種設施性能測定方法及暫訂標準箱式育苗播種設施性能測定方法及暫訂標準 
(一)適用範圍：本標準適用於箱式育苗用之撒播式或點播式播種設施。 

(二)採  樣：接受測試之測定機 (具) 需由廠商提供至少３部(含)以

上之商品機中隨機抽樣，不得為特製品或特選品。 

  (三)調查項目： 

         1 該設施之尺寸 (長、寬、高)。 

         2 播種機構： 

         (1)撒播式播種設施： 

a.所使用育苗箱之尺寸（長、寬、高）。 

b.種子箱尺寸、播種方式、驅動方式、種子分配機構型式及尺

寸。 

 (2)點播式播種設施： 

a.所使用育苗箱之尺寸（長、寬、高）、格數（以橫 m×縱 n 表 

示）及每格之尺寸（長、寬、高）。 

b. 種子箱尺寸、播種方式、驅動方式、種子分配機構型式及尺

寸。 

        3 其他配合之作業機構： 

         (1)育苗箱輸送機構。 

         (2)填土機構。 

         (3)箱土均平或壓實打孔機構。 

         (4)播種後撒水與覆土機構。 

         (5)積、排箱機構。 

         (6)其他附屬機構。 

         4 設施所使用之動力源型式、個數、個別之馬力與額定轉速以及整體

控制方式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)測定項目與方法： 

1.本測定以廠商申請之標稱作物為準，標稱作物在兩種以上者以兩種 

作物為限，種子形狀不同者選球形與非球形各一種測試。 

2.測試前量測種子含水率與千粒重，並記錄種子形狀。 
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3.每種種子連續播種 200 箱並記錄總作業時間，決定其作業速率，並

隨機取樣 20 箱以分析每個育苗箱之播種量或每格之播種粒數，並重 

複兩次。 

4.連續作業試驗以一次連續播種達八小時以上，並記錄總作業時間及 

機器運轉情形。 

(五)暫訂標準： 

 1 作業速率：達廠商標稱作業速率以上。 

 2 抽樣箱數之 90％皆須符合下述播種精度： 

(1)撒播式播種設施，每箱種子使用量變異範圍介於±10％標稱播 

 種量之間。 

 (2)點播式播種設施： 

球形種子缺播率６％以下，非球形種子缺播率 10％以下。 

 3 連續作業試驗中，設施機械不得有異常故障，且故障排除時間不得 

  高於總運轉時間之 10﹪以上。 

三、三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機概要說明三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機概要說明三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機概要說明三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機概要說明：：：： 

本次測定係自三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機之三     

台待測商品機（編號為 870401, 870403, 870406）中隨機抽出編號為

870403 號之商品機為測定機。 

  此型真空育苗播種一貫作業機計包括播種、填土、打孔、覆土、介質回

收及儲料斗等六部份，但填土機構尚包含儲料斗及介質回收等二項功能，

填土機台上方有一長 760 公分、寬 535 公分、高 40.5 公分、容量 140 公

升之儲料斗，作為儲料之用，機台下方有一簡易輸送機構作為介質回收之

用。播種機構兼打孔作業，覆土機構則係利用育苗箱內上層多餘之介質，

經一組尼龍刷（分固定式及圓筒式二種）及一台振動馬達以達到整平之目

的。又該機之作業順序如下：操作者先將一個塑膠育苗箱（不需要外箱）

放置在填土機構一端之輸送帶上，介質即均勻撒佈於育苗箱內，一組 

尼龍刷將育苗箱內多餘之介質括除。隨後育苗箱進入播種兼打孔機構之不

銹鋼平台上，由四支鋁爪將育苗箱推至打孔機組下方進行打孔作業，打孔

完成之育苗箱接著進行播種。真空播種針共有八支，播種針之針孔直徑計

有多種，以配合不同種子之需。 

 

 

 

完成播種之育苗箱輸送至覆土機構，經一組尼龍刷（分固定式及圓筒

式二種）及一台振動馬達以覆蓋種子，作業人員即可自覆土機構之輸送帶

上將育苗箱搬離，作業即告完成。本一貫作業機由光電管、PLC 及電控箱

監控，完成育苗箱一貫作業之機械操控系統。該機在播種機構另有一特殊

機組，當真空播種針作業若干次之後，為防雜物阻塞針孔，該一特殊機組

能每隔一預設時程將高壓空氣吹入針孔中，時程可視實際需要自由設定。

三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機之主要規格如表一所示。 

四、測定結果測定結果測定結果測定結果：：：：    

(一)此次測定以大頭菜（球型種子）及青椒（扁型種子）為測定材料,性
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能測定項目之結果如表二所示。 

(二)連續作業試驗中機械無異常故障現象，試驗後機械經局部分解，檢查

無異常磨耗之現象，如表三所示。 

 

五、討論與建議討論與建議討論與建議討論與建議：：：： 

    本次測定之性能測定結果與暫訂標準之比較如下： 

項目       比較項 暫訂標準 本次測定 

  

     作業速率 

  廠商標稱 

     110 箱/小時 

        以上 

       平  均 

     122 箱/小時 

      球形種子 

       6%以下 

  範圍 0.70%--1.64% 

平均 1.17% 

   點播式播種設施 

 

       缺播率      非球形種子 

       10%以下 

  範圍 1.02%--2.65% 

平均 1.87% 

   播  種  精  度       90%以上     平均 98.48% 

六、結結結結            論論論論：：：：    

         三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機之作業性能符合『箱

式育苗播種設施性能測定方法及暫訂標準』所規範之標準。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一表一表一表一、、、、三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機主要規格三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機主要規格三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機主要規格三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機主要規格       

申請廠商：亦祥企業有限公司            測定機號：870403  

廠商地址：嘉義縣朴子市朴子工業區三街 2 號 

調查日期： 87 年 4 月  1 日 

 全          長    (cm)     632 

 全          寬    (cm )     83 

 全          高    (cm )     141 

 編          號     870403 

  種          類  交流、直流驅動馬達、振動馬達 

  台          數   7 

一 

貫 

作 

業 

機 

動 

力 

部 
  總  馬  力  數  2 馬力 + 400 瓦 + 4 公斤 
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   操  控  機  構   PLC 及電控箱  

  配   置    種    類   直線配置 

  長               (cm)    172 

  寬               (cm)    83 

  高               (cm)    114 

針 架  長  度（mm）    415 

播種針直徑及每排針數 
球形種子  0.45 公厘         八支 

篇形種子  0.50 公厘         八支 

播 

種 

器 
播 種 針 總 排 數    1 

泵   浦   規   格 

  真空度：最大水銀柱高 600 公厘 

          運轉時水銀柱高 400 公厘 

          吸附種子時水銀柱高 300 公厘 

馬力﹑轉速﹑數量   0.5 馬力,  1740 rpm ,  一台 

真 

空 

泵 

浦 

 電  流  種  類   交流 

種  類  數  量   

播種氣壓缸： 直徑 25 公厘長 50 公厘  一

支 

推動育苗箱前進用氣壓缸 ： 

           直徑 25 公厘長 100 公厘  一支 

直線振動馬達，馬力 4 公斤          一台 

動 

 

力 

 

部 
操  控  機  構            PLC 及電控箱 

打  孔  型  式 上下單行式 

打  孔  頭  規  格 直徑 12 公厘，長 22 公厘，75 度錐形頭 

播 

 

 

種 

 

兼 

 

打 

 

孔 

 

機 

 

 

 

構 

打 

孔 

器 動 力 種 類 數 量 打孔氣壓缸 ：直徑 20 公厘長 50 公厘 2 支 

 

 

 

 尺        寸（cm）  長 308, 寬 71.5, 高 141. 

 動        力 
 直流馬達  200W          一 台 

 交流馬達  100W          一 台 

 土  斗  容 量（l）    140 

填 

土 

機 

構 

 數          量      一台 

 型          式  振動式 

 尺        寸（cm）  長 152, 寬 57, 高 84.5 

 動          力 
 振動馬達：1/2 馬力（交流）3600rpm 一台 

 交流馬達：100W               一台 

 輸  送  帶 （cm）   長 115，寬 35           一條 

其 

 

他 

 

配 

 

合 

 

之 

 

作 

覆 

土 

機 

構 

 數            量    一 台 
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 規            格 全自動氣泠式,單氣缸 

 馬            力 交流馬達   1 馬力              一台 

空 

氣 

壓 

縮 

機  數            量        一台 

塑膠苗箱(長 x 寬 x 高)  600mm x 310mm x 30mm 

 種  子  量  (粒/箱)  128 

 格      數 (橫 x 縱)  8 x16 

格之大小(底 x 頂 x 高)   直徑 23 mm x 直徑 31 mm x 29 mm 

 

業 

 

設 

 

備 
育 

 

苗 

 

箱  播  種  方  式   點  播 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二表二表二表二、、、、三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機性能測定結果三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機性能測定結果三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機性能測定結果三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機性能測定結果    

 

 測    定    順    序 一 二 

 測    試    日    期 87 年 4 月 1 日至 3 日 

 測    試    地    點 南投縣信義鄉同富村同和巷 66 號和社種苗場 

 作    業    人    數   二 人 （前後各一人） 

 種    子    名    稱       大頭菜        青椒 

 種    子    形    狀        球形        扁形 

範    圍 7.79—7.86 43.11—43.75 
播 

 

 

種 

 種子含水率 

      % 
平 均 值 7.82 43.43 
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範    圍        3.6—4.1       10.9--11.2 
 

 

前 
 千  粒  重 

    (克) 
平 均 值 3.8 11.0 

範    圍       116—120.4        124—127.7 
 作  業  能  力 

     箱/小時 
平 均 值 118.2 125.8 

範    圍      0.70—1.64     1.02—2.65 
 缺    播    率 

       % 
平 均 值 1.17 1.87 

範    圍     98.36—99.3    97.35—98.98 
 播  種  精  度 

       % 
平 均 值 98.83 98.13 

 

 

 

 

 

 

表三表三表三表三、、、、三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機連續作業測定結果三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機連續作業測定結果三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機連續作業測定結果三大牌針式蔬菜箱式真空育苗播種一貫作業機連續作業測定結果    

    

測    試    日    期   87  年  4  月  4  日 
測    試    地    點   南投縣信義鄉同富村同和巷 66 號和社種苗場 

種 子 名 稱 及 形 狀   結頭菜，球形 

開    機    時    間   上午 7 時 30 分 

關    機    時    間   下午 3 時 50 分 
異 常  故  障 情 形       無 

 


