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豐洲牌FK-95型蔬果分級機性能測定報告 
一、依據： 

（一）行政院農業委員會89.11.06.（89）農糧字第890021028號公告－修正之

『農機性能測定要點』。 

（二）豐洲企業股份有限公司95年01月16日豐字06010701號申請書。 

 

二、蔬果分級機性能測定方法及暫行標準： 

（一）適用範圍：本標準適用於以粒徑或重量為分級依據之蔬果分級機。 

（二）採樣：接受測試之測定機（具）需由廠商提供至少 3部（含）以上之商

品機中隨機抽樣，不得為特製品或特選品。 

（三）調查項目： 

1.本機尺寸（長、寬、高及重量）及供果方式與裝置尺寸等。 

2.該機所使用馬達之廠牌型式、編號、功率、使用電壓、斷電裝置及安全

防護設備等。 

3.該機分級部之作用型式、基本構造、分級調整方式、分級精度、分級級

數、標稱作業能力與秤量範圍等。 

（四）測定項目與方法： 

粒徑式分級機水果無特殊規定，重量式分級機測定之對象以任選兩

種損傷時易於褐變之水果（高接梨、橫山梨、青皮或黃皮之蘋果、水蜜

桃、番荔枝）為原則。 

其測定項目與方法如下： 

1.作業能力：測試3次，每次 20分鐘，以單人供果或自動供果下其所處理

之蔬果粒數為評判之依據。 

2.機械損傷程度：以霉腐劣化增加率決定之，於分級前隨機選取受測水果

75粒以為損傷之對照樣本，而於每次作業能力測試後各選取經分級之水

果 50粒以為處理之損傷樣本，將所有樣本置放於高溫高濕（30℃，90﹪

RH以上）之恆溫恆濕器中三至五日，再以目視觀察其霉腐劣化情形，據

以求算霉腐劣化增加率。 

3.分級精度：由每一級中取20粒測試，為分級精度之依據。 

4.連續作業試驗，以一次連續作業達8小時以上。 

（五）暫行標準： 

1.作業能力達廠商標稱能力以上。 

2.人工供果時機械損傷所造成之霉腐劣化增加率在5﹪以下，自動供果時機

械損傷所造成之霉腐劣化增加率在10﹪以下。 

3.分級精度之穩定性平均達90﹪以上。 

4.連續作業試驗中，機械不得有異常故障，且故障排除時間不得高於總作

業時間之10﹪以上，試驗後機械經分解檢查，不得有異常磨耗之現象。 
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三、豐洲牌FK-95型蔬果分級機概要說明： 

本次測定係由3部豐洲牌FK-95型蔬果分級機（編號分別為：8905568、

8905569及8905570）中隨機抽出編號為8905568之分級機為測定機。 

豐洲牌FK-95型蔬果分級機屬於電子式重量蔬果分級機，該機使用電壓可選

擇為單相110V或220V功率0.4kW之減速馬達為分級部動力源，以電磁式自動開關

為斷電安全裝置。分級機構係利用電子重量感應控制型式，其分級之級數最多

為九級，分級範圍為30公克至1000公克，每一級重量範圍之設定數據儲存於PLC

處理器內。 

分級作業時，蔬果以人工置放於遊動式承盤上，當承盤行經重量式電子感

應器測知重量後，處理器立即判定其等級，依事先指定之級數重量範圍於行經

對應之分級槽時，令電子感應開關作動使蔬果落入該分級承接槽內，達到分級

之目的。 

 

四、測定結果： 

（一）豐洲牌FK-95型蔬果分級機之主要規格如表一。 

（二）此次測定蔬果為棗子及蘋果，其性能測定結果如表二。 

（三）連續作業試驗結果如表三。 

 

五、討論與建議： 

本次測定之性能結果與暫行標準之比較如下： 

測    定    結    果 
項目         比較項 暫行標準 棗子 蘋果 

作業能力 
達廠商標稱值 

（6,000個/小時）以上 
6,368 6,220 

損傷程度 5﹪以下（人工供果） 2.00﹪ 2.67﹪ 

分級精度 90﹪以上 96.72﹪ 94.94﹪ 

連續作業 

連續作業試驗中，機械不得有

異常故障，且故障排除時間不

得高於總作業時間之10﹪以

上，試驗後機械經分解檢查，

不得有異常磨耗之現象。 

連續作業8小時10分無故障

及無異常磨耗。 

 

六、結論： 

豐洲牌FK-95型蔬果分級機之作業性能符合『蔬果分級機性能測定方法及暫

行標準』之規範。 
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表一、豐洲牌FK-95型蔬果分級機之主要規格 
申請廠商：豐洲企業股份有限公司                 廠商地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段45號 

主要規格：由廠商填寫經本所查驗                 廠牌型式：豐洲牌FK-95型 

全長        （cm） 550 

全寬        （cm） 75 

全高        （cm） 99 

重量        （kg） 316 

本 

 

 

 

機 
廠商標稱作業能力 

（個/小時） 
6,000  

廠牌 城邦牌 

型式 CV立式 

馬力        （kW） 0.4kW 〔1/2hp〕 

使用電壓     （V） 單相110/220V 

斷電裝置 電磁式自動開關 

馬 

 

 

達 

安全防護設備 壓克力護蓋 

作用方式 電子感應控制天平型秤量器 

基本構造 
70套遊動式承盤，1組重量電子感應器，8套

電子感應開關 

分級調整方式 
輸入並調整可程式控制器（PLC）之分級重量

範圍而進行設定 

分級級數 9級 

分 

 

級 

 

部 

送料方式 人工供果 

備      註  
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表二、豐洲牌FK-95型蔬果分級機性能測定結果 

測  定  日  期 95年02月13日~02月15日 

測  定  地  點 嘉義縣民雄鄉建國路一段45號 

測  定  蔬  果 棗子 

項 目 \ 重 複 第一次 第二次 第三次 

作業能力 （個/小時） 6431 6391 6283 作業 

能力 平均值   （個/小時） 6368 

精      度 96.16 96.50 97.50 分級 

精度 平  均  值 96.72 

對照組損傷量 4個 

對照組損傷率   （%） 5.33% （4/75×100﹪） 

測試組損傷量 3個 4個 4個 

損傷率         （%） 6.00%（3/50）8.00%（4/50）8.00%（4/50）

損傷增加率     （%） 0.67% 2.67% 2.67% 

平均損傷增加率 （%） 2.00% 

損 

傷 

程 

度 

供果情況 單人供果 

測定蔬果 蘋果 

項 目 \ 重 複 第一次 第二次 第三次 

作業能力 （個/小時） 6360 6288 6012 作業 

能力 平均值   （個/小時） 6220 

精      度 91.25 96.70 96.87 分級 

精度 平  均  值 94.94 

對照組損傷量 6個 

對照組損傷率   （%） 8.00% （6/75×100﹪） 

測試組損傷量 5個 5個 6個 

損傷率         （%） 10.00%（5/50）10.00%（5/50）12.00%（6/50）

損傷增加率     （%） 2.00% 2.00% 4.00% 

平均損傷增加率 （%） 2.67% 

損 

傷 

程 

度 

供果情況 單人供果 

備      註  
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表三、豐洲牌FK-95型蔬果分級機連續作業試驗結果 

測定日期 95.02.16. 

測定地點 嘉義縣民雄鄉建國路一段45號 

測定蔬果 棗子 

開始時刻 08：40 

結束時刻 16：50 

合計時間 8小時10分 

連續作業試驗結果 機械無異常故障，試驗後經檢查亦無異常磨耗現象。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


