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賜合牌SH-61型行列果樹噴藥機性能測定報告 
 

一、依據： 
（一）行政院農業委員會96.2.13.(96)農糧字第0961060160號令修正之『農機性

能測定要點』。 
（二）高唯企業股份有限公司98年6月1日高唯字0980601001號申請書。 
 

二、自走鼓風式噴霧機性能測定方法及暫行標準： 
（一）適用範圍：本標準適用於具有自走與鼓風噴霧功能之自走式噴霧機。 
（二）採樣：接受測試之測定機（具）需由廠商提供至少3部(含)以上之商品機中

隨機抽樣，不得為特製品或特選品。 
（三）調查項目： 

1.本機部份： 
(1)機體尺寸：長、寬、高、重量、車身最低離地距離及機身號碼等。 
(2)引擎之廠牌型式、編號、額定馬力與轉速及油箱容量等。 
(3)動力傳動方式、轉向裝置、主離合器型式、變速方式、制動裝置及其
他附屬裝置等。 

(4)輪胎規格、輪距、軸距及各檔之行進速度等。 
2.噴藥機具部份： 
(1)使用引擎之廠牌型式、編號、額定馬力與轉速及油箱容量等；或使用
本機動力之傳動、離合方式。 

(2)送風機之廠牌型式、轉速、風扇直徑、出風量及風速等。 
(3)噴藥機之廠牌型式、迴轉數、噴霧壓力、吐出量，噴嘴之型式、口徑
及個數，以及噴藥部角度調整方式等。 

(4)藥液箱容量及其內部構造。 
（四）測試項目及方法： 

1.該機於無作業之狀態下以農地搬運車之測試項目進行性能測定。 
(1)平地試驗： 
a.試驗場地以平坦且舖設完善之路面為原則。 
b.行進速度與打滑率之測定：在空車及廠商標稱之最大載重量兩種情
況下，以一檔或倒檔之行進速度進行試驗測定其在一定距離間所
需之時間、車輪轉數，據以換算行進速度與打滑率，其中打滑率
之計算公式如下： 

  打滑率（﹪）=
N N

N
− 0 ×100% 

  NO =無動力驅動（以人力推動）下一定距離間之車輪回轉數。 
  N= 動力驅動下一定距離間之車輪回轉數。 
c.最小轉彎半徑之測定：在空車不載重之情形下，以任意速度使車
輪作轉彎前進，觀察前輪外側輪胎之外側軌跡，以決定其左右轉
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之最小轉彎半徑。 
d.最高速度之測定：在空車及廠商標稱之最大載重量兩種情況下，
以最高速檔全速行駛以測定其最高速度。 
e.靜態翻覆角測定：於空車不載重之情形下以吊車單側吊高車體，
使瀕於翻覆狀態，實測以決定其左右翻之靜態翻覆角。 

（2）坡地試驗： 
a.試驗場地以坡度至少15度且舖設完善之路面為原則。 
b.行進速度與打滑率之測定：在空車及廠商標稱之最大載重量兩種
情況下，以一檔之行進速度進行試驗測定上、下坡時在一定距離
間所需之時間、車輪轉數，據以換算行進速度與打滑率。 
c.爬坡能力之測定：在空車及廠商標稱之最大載重量情況下，當車
行進至坡面上的某一位置，令其剎車熄火，然後，再令其發動前
進，以觀察其爬坡能力與安全性能。 

（3）剎車試驗： 
a.拖動距離之測定：在空車及廠商標稱之最大載重量兩種情況下，
以高速檔全速行駛於路面上，突然緊急剎車，觀察其剎車功能，
並測量其左右輪之拖動距離。 
b.坡地剎車停駐之測定：在廠商標稱之最大載重量下，於上坡與下
坡中剎車，固定手剎車並將引擎熄火十分鐘，以觀察其在坡面上
是否能停駐。 

2.附載噴藥機具於作業狀態下之測試項目： 
（1）崎嶇路面行走性能試驗：在滿載情形下，以該機實測最高速度之

1/3、2/3等二種行進速度，分別通過有三個突起物之路面，突起物
(如附圖一)為左右錯開，每隔5公尺１個，以觀察其行走性能。 

（2）撒佈性能測定： 
a.機械設定條件：送風機以常用速度或壓力運轉，作業機以常用撒
佈速度前進作業。 
b.撒佈次數：兩側撒佈之機型從撒佈網中心線上走一次，單側撒佈
之機型需調整噴藥部使作左右噴藥各從撒佈網中心線上走一次。 
c.測定方法：測定時自然風速必須在1m/s以下，將水試紙懸掛於撒
佈網（規格參見附圖二）之網點上，使噴藥作業機沿撒佈網中心
線上行走噴藥，以測定其有效之撒佈面，據以決定有效撒佈之寬
度與高度。 

（3）攪拌性能試驗：藥液筒內裝滿石灰水（濃度比率為水1000cc，石灰
20g），攪拌均勻後，由幫浦出口流出之液體中每隔一定時間取樣
且至少十次以上。樣本每次取250ml，將取得樣本以濾紙過濾經100
℃24小時之恆溫乾燥後放在天平上秤其重量，即可求其濃度均勻
性。 

3.連續作業試驗： 
該機附載噴藥機具連續行走噴霧8小時以上。 
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（五）暫行標準： 
1.最高直線前進速度每小時20公里以下。 
2.爬坡能力：該機於坡地剎車熄火時，必須能夠停駐及再發動，前進時能
安全爬坡。 
3.空車靜態時側面翻覆角度達35度以上。 
4.該機於坡地剎車時必須能夠停駐，且於平地之剎車拖動距離(ｍ)必須不
大於時速(km/hr)值之15﹪。 
5.噴藥作業時，崎嶇路面之行走性能必須良好，噴藥範圍則檢視噴藥機具
於常用速度、常用壓力下水試紙藥液附著度在50%以上之撒佈寬度與高度
達廠商標稱值以上，其攪拌均勻性則檢視樣本濃度在平均濃度±15﹪以內
者需達90﹪以上。 
6.連續作業試驗中，機械不得有異常故障，且故障排除時間不得高於總作
業時間之10﹪以上，試驗後，機械經檢查不得有異常磨耗之現象。 

 
三、賜合牌SH-61型行列果樹噴藥機概要說明： 

本次測定係由三部賜合牌SH-61型行列果樹噴藥機（機體編號分別為
9070044、9070045及9070046，相對應引擎號碼分別為1047805、1101402及1174271 
）中，隨機抽出機體編號9070044及引擎號碼1047805者作為此次之測定機。 
賜合牌SH-61型行列果樹噴藥機，由本機與噴藥機二部份組成。本機包括機

架、引擎、行走部及操控裝置等，噴藥機部份則包括200公升藥液箱、幫浦、控
制閥、噴藥管路、噴嘴、送風機、氣流導板與導風板等。其作用原理說明如下： 
本噴藥機以額定馬力8hp（最大馬力11 hp）之單缸四衝程汽油引擎為動力源，

分別以皮帶傳動至動力噴霧幫浦、送風機及傘形齒輪組經變速箱驅動後輪；傘形
齒輪之作用為將輸入之水平軸動力改變成垂直軸動力輸出。動力噴霧幫浦共有三
個接口：進水口、回水口及接到控制閥之高壓出水口。控制閥除了入水口及迴水
攪拌藥液桶使用之出水口外，另有六個可獨立操作之出水口，其中二個以管路接
到噴嘴組，每一管路控制6個噴嘴，共計12個噴嘴，第三個出水口可連接手持噴
桿使用，其餘三個備用。 
本機於機體後方軸流風機氣流出口以直立隔板、三片導風板及上、下端之弧

狀導流板隔開形成左、右兩側之導流空間，並於左、右兩側出風口等距各安置6
個噴嘴，施噴作業係藉軸流風扇產生輔助氣流，經由氣流導板與導風板之作用，
將氣流導向兩側，當施藥機行駛於果樹行間時，可使噴嘴噴出之藥霧隨著輔助氣
流往兩側果樹施噴。 
 

 
四、測定結果： 
(一)本機主要規格如表一。 
(二)本機性能之測定結果如表二。 
(三)本機連續作業試驗之測定結果如表三。 
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五、討論與建議： 
（一）本次測定之性能結果與暫行標準之比較如下表。本機標稱有效區域為寬度

6m，高度3m，撒佈性能測定時，網格與水試紙裝置位置如附圖三。 

項 目＼比 較 項 暫 行 標 準 本 次 測 定 

最 高 前 進 速 度 
最高直線前進速度每小時
20公里以下 

符合 
（空載最高速度4.57km/h） 

爬 坡 能 力 
該機於坡地剎車熄火時必
須能夠停駐及再發動，前
進時能安全爬坡。 

符合 

靜 態 翻 覆 角 
空車靜態時側面翻覆角度
達35度以上 

符合 

剎 車 性 能 

平地剎車拖動距離(m)必
須不大於時速(km/h)值之
15﹪。 

空車： 
左輪0.28m、右輪0.25m，小
於時速值(4.57km/h)之15﹪
(0.69m)。 
載重200公斤： 
左輪0.28m、右輪0.26m，小
於時速值(4.53km/h)之15﹪
(0.68m)。 

崎嶇路面之行走性能 必須良好。 符合 

噴 藥 範 圍 
水試紙藥液附著度在50﹪
以上之撒佈寬度與高度達
廠商標稱值以上。 

標稱撒佈寬度(6m)與高度
(3m)範圍內之藥液附著度皆
達50﹪以上。 

攪 拌 均 勻 性 
樣本濃度在平均濃度±15
﹪以內者需達90﹪以上。 

樣本濃度在1.42±15﹪以內者
為100%。 

連 續 作 業 試 驗 

附載噴藥機具連續行走噴
霧8小時以上，試驗中，機
械不得有異常故障，且故
障排除時間不得高於總作
業時間之10﹪以上，試驗
後，機械經分解檢查不得
有異常磨耗之現象。 

連續行走噴霧8小時又5分
鐘，無異常故障與異常磨耗現
象。 

 
（二）建議： 
本機藥液箱容量200公升，較適用於溫、網室及小田區之作物病蟲害防除用。  

 
六、結論： 

賜合牌SH-61型行列果樹噴藥機之性能測定結果符合『自走鼓風式噴霧機性
能測定方法及暫行標準』之規範。 
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表一、賜合牌SH-61型行列果樹噴藥機主要規格 
申請廠商：高唯企業股份有限公司         地    址：南投縣名間鄉大坑村籃口巷4-12號 
主要規格：由廠商填寫經本所查驗         廠牌型式：賜合牌SH-61型 

長 × 寬× 高（cm） 172×92×152 

重   量    （kg） 328 

車身最低離地距離(cm） 11.5  

機 
 
身 

編 號 9070044 

廠 牌 型 式 Robin牌EH34B型四衝程汽油引擎 

編 號 1047805 

額 定 馬 力 與 轉 速
(kW/hp/rpm) 

5.9/8/3,600 

最 大 馬 力 與 轉 速
(kW/hp/rpm) 

8.1/11/3,600 

最 大 扭 距 與 轉 速 
(㎏-m/rpm) 

2.41/2,500  

油 箱 容 量    (L) 6.0 

冷 卻 方 式 氣冷式 

引 
 
 
 
 
擎 

起 動 方 式 電動或手動起動 

動 力 傳 動 方 式 
引擎動力經皮帶傳送至傘形齒輪組再以皮
帶傳送至變速箱後經差速器驅動後輪 

轉 向 裝 置 方向把手 

主 離 合 器 型 式 張力輪 

變 速 方 式 與 檔 數 手排檔：前進四檔、後退一檔 

制 動 裝 置 手煞車及腳煞車 

附 屬 裝 置 手噴槍一組，前、後照明燈各1個 

輪 胎 規 格 

前輪4.00”-6”、直紋一個； 
（胎面寬-鋼圈直徑） 
後輪16”-7.00”-8”、人字紋二個 
(輪胎全徑-胎面寬-鋼圈直徑)  

輪 距/軸 距   （cm） 前軸單輪，後軸輪距72／軸距98  

本 
 
 
 
 
 
機 
 
 
 
 
 
部 
 
 
 
 
 
份 

行 
 
走 
 
部 各 檔 行 進 速 度 

(km/h) 
一檔1.12、二檔1.80、三檔3.00、 
四檔4.57、倒檔1.31。 
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傳 動 方 式 皮帶傳動 使用本
機動力 離 合 方 式 皮帶張力輪式 

廠 牌 型 式 鑽石牌TS-28 

常 用 轉 速（rpm） 800 

噴 霧 壓 力（kg/cm2） 20∼30 

吐 出 量  （L/min） 28 

噴 嘴 型 式 單孔噴嘴(可調整方向) 

噴嘴口徑及個數 口徑1.0㎜ψ × 12個 

撒 佈 範 圍 寬6m（左、右側各3m）、高3m 

撒 佈 方 式 左、右側撒佈管路個別控制 

噴 
 
 
 
藥 
 
 
 
機 

撒佈角度調整方式 每一噴頭可於90度範圍內旋轉調整 

廠 牌 型 式 賜合牌軸流式(八片扇葉) 

轉 速、風 扇 直 徑 1,800rpm、450㎜ 

送 
 
風 
 
機 風 速、風 量 平均約 20m/s、205 m3/分 

容 量      （L） 200 

內 部 構 造 以隔板分隔成三區 

噴 
 
 
 
藥 
 
 
 
機 
 
 
 
部 
 
 
 
份 

藥 
液 
箱 

攪 拌 方 式 高速迴水攪拌  
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表二、賜合牌SH-61型行列果樹噴藥機性能測定結果 
一、本機部份 

測定日期：98年7月27~28日     測定地點：南投縣名間鄉大坑村 

地 面 狀 況 平 坦 柏 油 路 面 
載 重 量       (kg) 空 載 最大載重（200） 

距 離  (m) 10 10 
時 間  （s） 73.1 71.0 
車輪轉數 NO=7.866，N=7.952 NO=7.937，N=8.056 
速 度  （km/h） 0.49 0.51 

前 
進 

打 滑 率 (%) 1.08 1.48 
距 離    (m) 10 10 
時 間    (s) 61.8 62.1 
車 輪 轉 數 NO=8.008，N=8.114 NO=8.097，N=8.188 
速 度  （km/h） 0.58 0.58 

打 
 
滑 
 
率 後 

退 

打 滑 率 (%) 1.31 1.11 
測試速度  （km/h） 4.57 4.53 

剎車 
拖動 拖動距離   (m) 

左輪：0.28 
右輪：0.25 

左輪：0.28 
右輪：0.26 

最小轉彎半徑    (m) 左轉1.23、右轉1.25 

 平 
 
 
 
地 
 
 
 
試 
 
 
 
驗 

空車靜態側面翻覆角 左翻35°以上、右翻35°以上 
地 面 狀 況 柏 油 路 面 

坡 度           （。） 15.0。 
載 重 量        （kg） 空  載 最大載重（200） 

距 離   （m） 10 10 
時 間   （s） 83.9 89.5 
車 輪  轉數 NO=7.866，N=8.763 NO=7.937，N=9.115 
速度  （km/h） 0.43 0.40 

上 
 
坡 

打滑率 （﹪） 10.2 12.9 
距 離  （m） 10 10 
時 間  （s） 61.9 57.3 
車 輪 轉 數 NO=7.866，N=7.064 NO=7.937，N=6.874 
速 度 (km/h） 0.58 0.63 

打 
 
滑 
 
率 下 

 
坡 

打 滑 率（﹪） -11.4 -15.4 
爬 坡 能 力 良好 良好 

坡 
 
 
 
地 
 
 
 
試 
 
 
 
驗 

載 重 剎 車 停 駐 
上坡：停駐良好無滑動 
下坡：停駐良好無滑動 
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二、噴霧部份 
測定日期：98年7月27日   測定地點：南投縣南投市大庄路59巷48號 
  

行走速度(km/h) 2.9 1.5 

安 定 情 形 良好 良好 
崎嶇路
面行走
性  能 

異 常 狀 況 無 無 

引擎轉速 (rpm) 3,500 

泵 轉 速 (rpm) 780 

泵 壓 力(kg/㎝2 ) 22 

自然風速 (m/s) 0.3~0.8 

撒佈速度(m/s) 0.61 

撒 
 
佈 
 
性 
 
能 

撒 佈 範 圍 
標稱範圍(寬度6m，高度3m)內懸掛水試紙測試，
水試紙附著度皆達50％以上。 

藥液箱容量(L) 200 

引擎轉速 (rpm) 3,200 

泵 壓 力(kg/cm2 ) 21 

232.7 256.8 250.0 252.5 238.2 

253.6 230.8 241.5 227.3 245.1 
樣 本 重 (g) 
(取樣間隔1分鐘) 

262.5 222.7 253.0 247.2 242.2 

3.44 3.93 3.68 3.78 3.39 

3.50 3.13 3.19 3.13 3.40 石 灰 重（g） 

3.63 2.99 3.65 3.62 3.49 

1.48 1.53 1.47 1.50 1.42 

1.38 1.36 1.32 1.38 1.39 石灰水濃度 (%) 

1.38 1.34 1.44 1.46 1.44 

平 均 濃 度(%) 1.42 

攪 
 
 
拌 
 
 
性 
 
 
能 

平均濃度±15% 1.21~1.63 
濃度均勻性 100％ 
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表三、賜合牌SH-61型行列果樹噴藥機連續作業試驗結果 

測  定  日  期 98年7月29日 

測  定  地  點 南投縣名間鄉大坑村 

開 始 作 業 時 間 08時05分 

結 束 作 業 時 間 16時10分 

合 計 作 業 時 間 8小時05分 

連續作業試驗結果 無故障及異常磨耗現象發生 

 

 

 

 

 

附圖一、崎嶇路面行走試驗用突起物側面示意圖 

                                             10cm 

 

 

                                                             10cm 

 

                    200  
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附圖二、撒佈性能測定所用撒佈網規格 

 
 
 
 
 
附圖三、實際撒佈性能測定所用撒佈網規格 
 

 


